
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo AIRMATIC 120

Capacidad 1800 W

Capacidad 15 A

Aplicaciones Equipos de aire acondicionado hasta 12.000BTU

Características de entrada

Voltaje Rango correcto de operación entre 
90 AC a 140 VAC 

Frecuencia 60 Hz

Conexión   NEMA 5-15P

Características de salida

Voltaje Igual al rango correcto de operación una vez a superado al periodo de temporalización

Frecuencia 60 Hz

Toma NEMA 5-15R

Tipo de onda de salida Sinusoidal

Tiempo de respuesta 1s

Características ambientales

Temperatura de operación Máximo 55°C

Humedad Menor al 85% sin condensación

Dimensiones (Alto*Ancho*Profundo) 75*93*35 mm

Peso 104,4 Gr.

Indicadores

Modo Normal LED indicador verde

Temporizado 4 min. LED indicador amarillo

Detección voltaje Bajo LED indicador  Rojo voltaje inferior a 90 VAC

Detección voltaje Alto LED indicador  Rojo voltaje superior a 140 VAC

Otras características

Protecciones Des-conexión de la carga durante 4 minutos por sobre voltajes, mini cortes de energía, Voltajes bajos y apagones.

Garantía 36 meses

Certificación RETIE

* Sujeto a modificaciones sin previo aviso, según requerimiento del cliente, según disponibilidad de inventario y/o bajo pedido del cliente. * Fotos de referencia, accesorios se venden por separado.

Airmatic  
Protector de  Voltaje
120 Vac - 15 Amp

• Capacidad de 1800 W.
• Durable, resistente y no inflamable.
• Diseños compacto y moderno..
• Hasta 12.000 BTU.


